
PSP 10-150
Allround Latex Grip Plus

** Vloeistofbescherming: Let op! De mate van bescherming is afhankelijk van de gebruikte coating.
Cut ISO 13997: De letter A t/m F geeft de snijweerstand volgens ISO 13997 aan. X = controle niet uitgevoerd of niet toepasbaar.

PRODUCT INFORMATIE ORDER DETAILS

Materiaal Liner: Poly / Cotton, Coating: Latex Maat Artikelnummer Verpakkingseenheid

Kleur Grijs / Blauw 07 / S 2.01.10.150.07 12 x 12 (144 paar)

Lengte (mm) 220-260 Afhankelijk van de maat 08 / M 2.01.10.150.08 12 x 12 (144 paar)

Manchet Elastisch, gebreide pols 09 / L 2.01.10.150.09 12 x 12 (144 paar)

10 / XL 2.01.10.150.10 12 x 12 (144 paar)

11 / XXL 2.01.10.150.11 12 x 12 (144 paar)

OMSCHRIJVING 
De PSP Allround Latex Grip Plus 10-150 is een handschoen 
met een 10G poly/cotton liner bedekt met een sterke latex 
coating. Een soepele, comfortabele en robuuste hand- 
schoen met een goede vingergevoeligheid en behendigheid. 
Door de sterke liner en coating heeft de handschoen een  
uitstekende schuur- en scheurweerstand.  
De katoenverwerking in de drager zorgt voor een droger  
en zachter gevoel, daarbij zorgt de ademende rug voor  
goede ventilatie. Verder is er geen irritatie door naden die  
in contact komen met de huid. Deze handschoen staat  
bekend om zijn uitstekende grip in bouw- en agrarische  
werkomgevingen.   

Artikel PSP 10-150 is getest en gecertificeerd conform  
de Europese Verordening (EU) 2016/425 en de EN-normen  
EN ISO 21420:2020 / EN388:2016.

EIGENSCHAPPEN 
 Liner van poly/cotton breiwerk  
 Rondgebreid 10 gauge
 Latex coating 
 Volledig ruw oppervlak 
 Hoge schuurweerstand 
 Hoge scheurbestendigheid 
 Dichte duim
 Diverse maten leverbaar
  Keuringen conform: EN ISO 21420:2020 / EN388:2016

CERTIFICERINGEN

TOEPASSINGEN
Stratenmaker | Bouw | Agrarisch | Constructie | Logistiek |  
Industrie | Transport | Natte Installatie

Allround  
precisiewerk

Allround
heavy duty

Vloeistof
bescherming**

Allround 
Winter

3242B

Schuurweerstand = 3       
Snijbestendigheid = 2
Scheurbestendigheid = 4
Perforatieweerstand = 2
Cut ISO 13997 = B

EN 388:2016 
+A1:2018

PSP® is een geregistreerd merk, welke geïmporteerd en gedistribueerd wordt door President Safety BV, Postbus 100, 3220 AC Hellevoetsluis / Nederland
Hoofdkantoor Europa: Curieweg 19, 3208 KJ Spijkenisse / Nederland  © 2025 President Safety BV  |  05/2025


