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KENSINGTON MXR LOW BOA S3L

78355

• Bout renforcé en TPU moulé
• Renfort moulé au talon
• Système de fermeture BOA® – L6
• Doublure en maille respirante qui évacue l’humidité, composée à 50 % de matières 

recyclées
• Bout de sécurité en composite
• Protection antiperforation sans métal

CERTIFICATIONS

EN ISO 20345:2022 S3L FO HRO SR
BS EN IEC 61340-4-3:2018 – ESD

UPPER MATERIAL

Tige en microfibre et polyester ripstop

FOOTBED

Semelle intérieure Open Cell PU légère et respirante qui régule l’humidité 
et assure un amorti durable

MIDSOLE/OUTSOLE

Semelle intermédiaire avec TECHNOLOGIE HH DUAL-STRIDE combinant 
de l’EVA et de l’eTPU pour un amorti, une stabilité et un retour d’énergie 
exceptionnels.
Semelle extérieure en caoutchouc HellyGrip Nitrile
Antidérapante
Résistante à l’abrasion
Résistante aux huiles et aux hydrocarbures
Non marquante

BOA® FIT SYSTEM

1000257 (L6 Left)
1000258 (L6 Right)

COLORS

592 NAVY/ORANGE, 991 BLACK/
WHITE

SIZES

35-48


